& spiralkorcolt csévek horganyzott acéllemezibdl készilnek standard szerint § méteres szalakban, de igény esetén ez 3 hossz
3 meteris lehet 0 45mm - 1,0mm vastag anyaghbal. Kivitel lehetséges meg rozsdamentes lemezbdl is

A7 erre vonatkozo szabvany GNORM 6015-1 vagy a DIN 24145 — EN1506, vastagsagra vonatkozdan DIN EN 12237

Lemezvastagsag a normak alapjan:

Lemez vastagsag - spirdcsd atmerd (ON/ NA)

« 0,45 055mm DN 100-315 mm

 {,bmm - DN 355-630 mm
« 0, 8mm - DN 710-900 mm
= 1,0mm - DN 900-1250 mm

A& spirccsoveket standard a kbvetkezd atmerdkkel gyartjuk:

Spirocso horganyzott lemezbol:

lemezvastagsag
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A spirocstveket DM 315mm—tdl merevitdbordakkal 1atjuk el a stabilabb kivitel erdekeében

Csovek gyvartasat kerésre vallaljuk meg hosszanti korcolasy azaz hengerelt csd formajaban horganyzoit acellemezbol, fekete-vagy rozsdamentes lemezbal is kilonbdzo
atmerdvel. (meretek altalaban a spirocsd standard szerint alakulnak) Szabvany: DIM 24152

Spiro idomok

Spiro idomokat azaz kir keresztmetszetd |egtechnikal elemeket szintén horganyzolt acellemezbadl gyartunk DIN 24147 szabvany szerint preselt kiviteloen vagy szegmensekbal
fisszealliva lgeny eseten itt is kerhetd a gyartas aluminiumbal vagy rozsdamentes anyagbol. (2 gyartasuk a lemezvastagsagotilletoen a szogletes csatomanal megadoit
meretekbol az atmerd nagysaganak emelkedesetdl flggden a vekonyabbtdl a vastagabbig alakul)

Spiro idomaink a kovetkezoek:

Atmérdk eqymds utdn kivetkezd méreteinek alakuldsa a spirdcsdnél magadott standard alapjan!

Konydk 90° /607 /45° /307 /15" - DN 80mm-tol
DN 1250mm-ig

Cso-fidomveégzars - DN B0mm-tdl DN 1250mm-ig

Cso-fidomkapesolo - DN 80mm-tdl DN 1250mm-ig

Csatlakozo csonk - DN 80mm-tol DN 1250mm-ig

-

Madarvedo halo csore, idomra illetve 45%-o0s kivitelben - DN 80mm-tGl DN 1250mm-ig kor keresztmetszetd idomok és csovek vegere -
45°fokban sreg kivitell belll madarvedo haloval ellatva

T-idomok 90° - DN 80mm-tSl DN 1250mm-ig

T-idom 30° / T-idom 45° - DN 80mm-t6l DN 630mm-ig

Szukitok koncentrikus es excentrikus kivitelben - DN
80mm-t6l DN 630mm-ig

Nadragidom - DN 80mm-t6l DN 630mm-ig

Nyeregidom - DN 80mm-tdl DN 500mm-ig

Betetkupos kifuvofej - DN 80mm-tal DN 1250mm-ig

Esovedd sapka - DN 80mm-tél DN 630mm-ig

Kezi pillangoszelep - DN 80mm-tal DN 630mm-ig
Kezi allitasu szabalyzo szelep a legmennyiseg
beallitasanak szabalyozasahoz

Visszacsapd szelep DN 80mm-tdl DN 355mm-ig

Forgalmazunk tovabba hajlekony |égtechnikai csdveket westerform- €5 sonodec csiveket is

A westeformesd vagy felmerev flexicsd aluminiumbal keszll és mivel hajlékony ezér egy 1 meteres szal kihuzhata 5 meterre — ez az elszamolasi egysegis. 1 szal/sm
lemezvastagsag: 0. 2mm.

Gyartasa: DIN 24146 szabvany szennt

PR

A sonodec csd hi és hangszigetelt duplafald flexibilis cs6. Kivill-beldl kétrétegld aluminiumcsd kozott taldlhatd a szigetdanyag. Felhasznalhatosaga: 1 szal — 10 méteres. gy az
elszamalas 15 emre vonatkozik

Westerformcso Sonoair cso (ho- s hangszigetelt)
(5m) (10m)
A MNA
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